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AéROSOL GRAISSE BLANCHE AU
LITHIUM

DESCRIPTIF

Aérosol de 400 ml avec 2 positions. Graisse au lithium
de haute performance plus épaisse qui permet une
lubrification longue durée sans goutter ni couler. Elle est
idéale pour les applications métal sur métal et réduit la
friction afin de garantir que vos outils et équipements
fonctionnent sans problème. Résistant aux
températures allant de -18 °C à +145 °C. Fonctionne
très bien en cas de pression extrême (ex : raccords
porteurs). Prolonge la durée de vie des outils et
équipements.
Idéal pour les applications métal sur métal de composants qui
ne peuvent pas être lubrifiés régulièrement, surtout en
extérieur comme les barres de remorquage
(remorques/caravanes), les pompes à eau, les
charnières de portes de voiture, les roulements, les rails
de portes, les treuils et les chaînes.

DETAILS

Aérosol de 400 ml avec 2 positions. Graisse au lithium de haute performance plus épaisse qui permet une
lubrification longue durée sans goutter ni couler. Elle est idéale pour les applications métal sur métal et réduit la
friction afin de garantir que vos outils et équipements fonctionnent sans problème. Résistant aux températures
allant de -18 °C à +145 °C. Fonctionne très bien en cas de pression extrême (ex : raccords porteurs). Prolonge
la durée de vie des outils et équipements. Idéal pour les applications métal sur métal de composants qui ne
peuvent pas être lubrifiés régulièrement, surtout en extérieur comme les barres de remorquage
(remorques/caravanes), les pompes à eau, les charnières de portes de voiture, les roulements, les rails de
portes, les treuils et les chaînes.
Fiche technique du produit.

Code Désignation

689185 Aérosol graisse blanche au lithium


