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POIGNéE ET GABARIT DE
VISSAGE CAMO MARKSMAN
PRO-X1 LAME DE TERRASSE

DESCRIPTIF

Poignée et gabarit de vissage pour lames de terrasse
de largeur 133 à 146 mm.
Positionne automatiquement les vis de fixation sur la tranche des
lames de terrasse pour créer une surface finie exempte
de fixation.
Double guide pour le positionnement des vis.
Pour lames bois traités, cèdre, composite ou
PVC.
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 241 x 60 x 200 mm.

DETAILS

Télécharger la fiche technique

Code Désignation

550283A Poignée gabarit CAMO MARKSMAN PRO-X1

550283P Boîte de 350 vis Torx 15 - 4,2x48 mm Protech

550283Q Boîte de 700 vis Torx 15 - 4,2x48 mm Protech

550283R Boîte de 1750 vis Torx 15 - 4,2x48 mm Protech

550284 Boîte de 350 vis Torx 60 x 4,2 mm Protech/C4

550284A Boîte de 700 vis Torx 60 x 4,2 mm Protech/C4

550284D Boîte de 350 vis Torx 60 x 4,2 mm Inox A2

550284E Boîte de 700 vis Torx 60 x 4,2 mm Inox A2

550284H Boîte de 350 vis Torx 60 x 4,2 mm Inox A4

550284J Boîte de 700 vis Torx 60 x 4,2 mm Inox A4


