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CYLINDRE DE SéCURITé T70

DESCRIPTIF

Cylindre de sécurité à protection antieffraction double.
Spécialement conçu pour offrir une garantie contre les
méthodes de vandalisme majeures et en particulier pour
la casse et le forçage. La double protection
antieffraction repose sur une rainure fusible de première
instance, et une barre en acier renforcé en cas de
tentative de casse appuyée.
Dispose de systèmes de protection efficaces contre les
différentes méthodes d'intrusion. Protège contre le
crochetage, offre un système anti-bump, une protection
anti-perçage de grade 2, et anti-extraction de grade 2
suivants la norme EN_1303.
Compatible avec les écussons à cols étroits.
Reproduction contrôlée par le fabriquant uniquement.
Fourni avec 5 clés.
7 goupilles actives.

DETAILS

Finition nickel.
Télécharger la fiche produit

Code Dimensions Caractéristiques Type

302884B 30+30 Varié - Finition nickel A double entrée

302884C 30+40 Varié - Finition nickel A double entrée

302884D 40+40 Varié - Finition nickel A double entrée

302884E 40+50 Varié - Finition nickel A double entrée

302884F 30+50 Varié - Finition nickel A double entrée

302884G 30+60 Varié - Finition nickel A double entrée

302884H 30+30 Finition nickel A bouton
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302884I 30+10 Varié - Finition nickel Demi-cylindre


