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BLOC CENTRAL DE GRILLE
NOUVEAU CONDOR

DESCRIPTIF

Ensemble de fixation pour rideaux, sans arêtes et
compact, qui empêche les tentatives
d'arrachement.
Interchangeables avec un traditionnel CONDOR.
Fonctionnel grâce à la prédisposition pour n'importe quel demi
cylindre à profil européen.
Sûr grâce au système de fixation et à la platine rotative
anti-perçage.
Livré sans cylindre.

DETAILS

Corps : monobloc en acier massif zingué - Axe de verrouillage : rotatif anti-sciage, Ø 12 mm., en acier cémenté,
trempé, cuivré, nickelé et chromé - Poignée avec section projetée à rupture programmée, pour empêcher
l'arrachement de l'axe - Platine rotative : à protection du cylindre, anti-défoncement et anti-perçage, en acier
cémenté, trempé, cuivré et nickelé - Mécanisme : prédisposé pour l’utilisation de n'importe quel demi-cylindre à
profil européen, de longueur 40 mm. (30+10) avec panneton DIN à 30° ou universal; panneton pour le blocage
de l'axe en acier zingué - Fourni avec : cloche de blocage au sol en laiton avec bouchon "monté sur ressort
incorporé" et bague cloche en laiton; anneau mobile de blocage sur la cloche, en acier forgé et zingué; platines
et vis de blocage au rideau en acier.
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