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RIVETS STANDARDS ALU/ACIER
à TêTE PLATE NOIR OU BLANC

DESCRIPTIF

Rivets aveugles standards.
Tête plate.
Corps en aluminium et tige en acier zingué.
Diamètre tête : 8 mm.

DETAILS

De couleur noir (Ral 9005) ou blanc (Ral 9003).

Code Diamètre Longueur Caractéristiques Finition

516650 3,2 mm 10 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 760 - Ø perçage : 3,3 mm - Traction : 980 - Épaisseur de tôle : 5-7 mm Noir

516861N 4,8 mm 12 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1 580 - Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2 230 - Épaisseur de tôle : 6,0-8,0 mm Noir

516861W 4,2 mm 12 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 9,5 mm - Cisaillement : 1 580 - Ø perçage : 4,8 mm - Traction : 2 230 - Épaisseur de tôle : 6,0-8,0 mm Blanc

516660 3,2 mm 10 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 6,5 mm - Cisaillement : 760 - Ø perçage : 3,3 mm - Traction : 980 - Épaisseur de tôle : 5-7 mm Blanc

516653 4 mm 8 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 3-5 mm Noir

516663 4 mm 8 mm Boîte de 500 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 4-5 mm Blanc

516654 4 mm 10 mm Boîte de 400 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm Noir

516664 4 mm 10 mm Boîte de 400 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 5-6,5 mm Blanc

516655 4 mm 12 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm Noir

516665 4 mm 12 mm Boîte de 250 pièces - Ø tête : 8 mm - Cisaillement : 1080 - Ø perçage : 4,1 mm - Traction : 1580 - Épaisseur de tôle : 6,5-8,5 mm Blanc


