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MASTIC-COLLE FIX ALL - HIGH
TACK / HIGHT TACK CLEAR

% I
\ A“ DESCRIPTIF SOUDAL
g

HIGH TACK HIGHTACK Couleur : blanc - Durcissement rapide - Excellente

Q. 4CLEAF résistance aux rayons UV et des conditions
@,}/ @‘;}w atmosphériques - Force maximale élevée - Ne contient
ni solvant, ni isocyanate - Température d’'application :
EXTRA STERK B ER: +5°C a +35°C - Résistance a la température : -40°C a
EXTRA FORT HRT oL A P . p A . ]
90°C Adherencg |n|t|aI§: : 120. kg/m.2 adhérence finale :
:!Jlgsg:?.n|;|.mr:n = e 320 T/m? - Se peint apres pelliculation avec des
I H::I:_‘::::w,,, , peintures en phase aqueuse (essai préalable
VS Wi sup® recommandé).

¥ Hygpyp poLYMERL U HyaRip POLYHE

DETAILS

Le Fix ALL High Tack Clear est une colle et un mastic neutre a élasticité permanente et transparent, a base de
SMX® Hybrid Polymeres, avec une trés haute adhérence initiale et une adhérence finale

surpuissante.

Intérieur et extérieur.

Elasticité permanente aprés polymérisation.

Bonne adhérence sur supports divers, mémes humides.

Ne tache pas les supports poreux (phénoméne de migration).

Collage transparent et élastique dans le domaine de la construction et du batiment, collage et montage d'objets, de
panneaux, de planches. Excellente adhérence sur bois, pierre, béton, plafonnage, métal, matiéres synthétiques,
PVC, polyester, polystyréne.

En cartouche de 290 ml.

Télécharger la fiche technique
Télécharger la déclaration de performance
Télécharger la brochure produit

Code Modéle Finition
689069C High Tack Blanc
689069CA | High Tack Clear | Transparent
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