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COLLE MEMBRANE PARE
VAPEUR - VAPOURSEAL

DESCRIPTIF

Couleur : Bleu - Sans solvants ou isocyanates - Bonne
résistance aux rayons UV - Sans plastifiants -
Température d'application :max +30°C - Résistance à la
température : -40°C à 100°C.

DETAILS

Le Vapourseal est un mastic-colle à base acrylique, prêt à l’emploi pour l’intérieur, pour la réalisation de
connections étanches à l’air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs à l'intérieur de la
maison.
Assure une connection étanche à l’air et à la vapeur selon DIN4108-7 et NBN EN13829 à condition d’une application
correcte.
Bonne adhésion sur des supports humides.
Pour : Réaliser des connections étanches à l’air et à la vapeur avec toutes sortes de films freine-vapeurs sur toutes
sortes de supports, réaliser des connections étanches à l’air entre constructions adjacentes, assurer une
connexion étanche à l’air et à la vapeur.
VAPOURSEAL n’est pas approprié pour utilisation sur pierres naturelles du au risque de formation de tâches aux bords avec la
colle.
En cartouche de 310 ml.

Télécharger la fiche technique

Code Modèle

689050 Vapourseal


