
Le 30/03/2026

MODULE D'OUVERTURE
EXTéRIEURE PRéDISPOSé POUR
LE CYLINDRE EURO 8585A

DESCRIPTIF

Module d'ouverture extérieure avec pomme fixe et
cylindre - Utilisable sur portes coupe-feu en
combinaison avec l’art. 8565
Avec boîte et pomme de zamac et mécanisme en acier -
Contre-plaque de fixation en zamac zingué et cylindre
Euro en laiton nickèle - Fonctionnant seulement avec
clef insérée

DETAILS

Module d'ouverture extérieure avec boîte et poignée en zamac, mécanisme en acier et contre-plaque en zamac
zingué - Prédisposée pour le cylindre Euro en laiton nickèle - Facilement applicable par trois trous ayant le
même diamètre (13mm) fonctionnant seulement avec clef insérée. Utilisable sur portes coupe-feu en
combinaison avec l’art. 8595.
Notice de Montage Module d'ouverture extérieure OLTRE 8585A
Notice de Montage Module d'ouverture extérieure sur antipanique OLTRE ou PANAMA 8585A
 

Code Modèle Finition

301646 8585A_G5 RAL 9006 MAT

301646N 8585A_37 RAL 9005 MAT

301646W 8585A_32 RAL 9010


