
Le 08/05/2025

CRéMONE POMPIER OLTRE

DESCRIPTIF

Crémone de sécurité apte pour l’utilisation sur portes à
deux vantaux.
Equipée d’actionnement à poussoir et avec forme ergonomique
apte pour aider la prise.

DETAILS

Antipanique avec crémone à pompier.
342002A - Notice Technique Crémone pompier OLTRE 8300
342002A - Plan Technique Crémone pompier OLTRE 8300
342002A - Gabarits Crémone  pompier OLTRE 8300
342004A - Notice de Montage Kit de pênes verticaux haut-bas et gâches de antipanique OLTRE 8401
342004A - Plan Technique Kit de pênes verticaux haut-bas et gâches de antipanique OLTRE 8401
342004A - Gabarits de pose Kit de pênes verticaux haut-bas et gâches de antipanique OLTRE 8401

Code Modèle Caractéristiques Finition

342002A 8300I_G5 Crémone de sécurité apte pour l’utilisation sur portes à deux vantaux RAL 9006 MAT

342002N 8300I_37 Crémone de sécurité apte pour l’utilisation sur portes à deux vantaux RAL 9005 MAT

342002W 8300I_32 Crémone de sécurité apte pour l’utilisation sur portes à deux vantaux RAL 9010
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342003A 8311I_G5 Tringle d'assemblage façonnée en aluminium extrudé, équipée d’une fixation rapide avec le boîtier central - Longueur 2450 mm - Permet la réalisation d’une porte complète RAL 9006 MAT

342003N 8311I_37 Tringle d'assemblage façonnée en aluminium extrudé, équipée d’une fixation rapide avec le boîtier central - Longueur 2450 mm - Permet la réalisation d’une porte complète RAL 9005 MAT

342003W 8311I_32 Tringle d'assemblage façonnée en aluminium extrudé, équipée d’une fixation rapide avec le boîtier central - Longueur 2450 mm - Permet la réalisation d’une porte complète RAL 9010

342004A 8401I_G5 Paire de pênes verticaux avec corps et embout en zamac, équipé de gâche supérieure en zamac et gâche de sol en acier inox RAL 9006 MAT

342004N 8401I_37 Paire de pênes verticaux avec corps et embout en zamac, équipé de gâche supérieure en zamac et gâche de sol en acier inox RAL 9005 MAT

342004W 8401I_32 Paire de pênes verticaux avec corps et embout en zamac, équipé de gâche supérieure en zamac et gâche de sol en acier inox RAL 9010

342004X WBCC910 Gâche haute Inox


