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CRéMONES NEFER à DEUX
FOUCHES

DESCRIPTIF

Crémones NEFER à deux fourches - entraxe :
84-92-98-104 mm.
Corps et poignée en aluminium moulé sous pression, pignon,
ressorts et crémaillères en acier zingué, plaquette
inférieure en nylon.
Contre-plaques de renfort auto-bloquantes en acier inox.

DETAILS

357030 - Notice de Montage Crémone NEFER à deux fourches 0790B
357030 - Plan Technique Crémone NEFER à deux fourches 0790B

Code Modèle Type Finition

300613G 0790B A deux fourches Laqué spécial

357030 0790B_G5 A deux fourches Gris mat (Ral 9006)

357030A 0790B_G6 A deux fourches Argent

357030B 0790B_65 A deux fourches Marron (Ral 9840)

357030N 0790B_37 A deux fourches Noir (Ral 9005)

357030T 0790B_58 A deux fourches Blanc (Ral 9016)

357030KM 0790B_QX A deux fourches Blanc mat (Ral 9016)

357030W 0790B_32 A deux fourches Blanc (Ral 9010)

357030X 0790B_76 A deux fourches Ivoir clair (Ral 1015)

357030Y 0790B_16 A deux fourches PVD or poli

357034 VCCQ910 Rack pour transformer la crémone à deux sorties de droite à gauche -


