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PêNE ET GâCHE CENTRALE
JOURNALIèRE TAFA - POUR
PORTES LOURDEMENT
SOLLICITéES
DESCRIPTIF

Pêne avec ressort renforcé pour portes fortement
sollicitées (charge de vent ou compression élevée) et
gâche centrale journalière .
Permet de libérer temporairement la porte de manière similaire
à la fonction d'une gâche électrique ou d'un rouleau.
Fonctionnement similaire à une gâche électrique se
trouvant en mode de jour.
Gâche centrale en U : 24 x 5 mm.
Avec fonction FAB : guide du pêne 1/2 tour.
Utilisable DIN droite / gauche.

DETAILS

Le mode diurne peut être activé ou désactivé mécaniquement en actionnant d’un seul doigt le levier de
commutation bleu. Le pêne est ainsi retenu par la gâche journalière, ce qui permet d’ouvrir à tout moment le
vantail de porte sans clé - Appropriée pour serrures à mortaiser traditionnelles, verrouillages multipoints et la
serrure automatique AV3 (pas pour d’autres serrures automatiques) - Peut ainsi être utilisée comme alternative
aux gâches électriques classiques, qui sont très souvent utilisées uniquement pour la fonction jour mécanique,
sans bénéficier de l’option électrique.
Télécharger la documentation sur le système TaFa

Code Désignation Sens

307808D Pêne Droite

307808G Pêne Gauche

307806R Gâche centrale Droite
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307806L Gâche centrale Gauche


