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ARRêT DE PORTAIL

DESCRIPTIF

Arrêt de portail

DETAILS

331496 - Notice Technique Arrêt automatique vertical à sceller en aluminium QE310001
331496H - Notice Technique Arrêt automatique horizontal  CE310002
331496M - Notice Technique Arrêt à pompe QE310003
331496N - Notice Technique Embase pour arrêt à pompe QE500001

Code Modèle Désignation Caractéristiques Type Epaisseur Finition

331496 QE310001 Arrêt automatique vertical à sceller Corps en aluminium Butée en composite - Embout en composite - Ressort, axe et vis en inox Vertical Réglable pour un portail d'une épaisseur de 30 à 75 mm Anodisé

331496H QE310002 Arrêt automatique horizontal à sceller Corps en aluminium - Butée en composite - Embout en composite - Ressort, axe et vis en inox Horizontal Réglable pour un portail d'une épaisseur de 27 à 72 mm Anodisé

331496M QE310003 Arrêt à pompe Tube en aluminium Pédale de verrouillage en composite - Crochet en cupro-aluminium - À sceller ou à visser (avec embase non fournie) A pompe / Anodisé

331496N QE500001 Embase pour arrêt à pompe Support à visser pour fixation de l’arrêt à pompe - En composite A pompe / Noir


