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KIT AUTOMATISME VOLET
BATTANT NIGHT & DAY

DESCRIPTIF

Automatisme de volets battants pour fenêtre et
porte-fenêtre jusqu'à 1,40 m dans le cadre d'une
utilisation domestique. Livré avec bras. De plus, son
système de verrouillage automatique contient une
fonction permettant de laisser le volet entrouvert. C'est
une version "Limit Switch", c'est à dire qu'il y a un
système de détection d'obstacles. Ce moteur comprend
une nouvelle technique de déverrouillage manuel en
cas de panne électrique. Caractéristiques spécifiques :
Couple de 10 Nm, Alimentation en 230Vca - 50 Hz,
Puissance de 135 W et 0,6 A, Vitesse 12 tr/min, temps
d'ouverture et femeture 16 s, Pose sur linteau ou appui,
teinte blanche RAL 9010 ou marron, Sélecteur
commande maintenue et inverseur pour ouverture et
fermeture.

DETAILS

Automatisme de volets battants pour fenêtre et porte-fenêtre jusqu'à 1,40 m dans le cadre d'une utilisation
domestique. Livré avec bras, ce modèle filaire ne dénature pas vos supports et il est très silencieux. De plus, son
système de verrouillage automatique contient une fonction permettant de laisser le volet entrouvert. C'est une
version "Limit Switch", c'est à dire qu'il y a un système de détection d'obstacles. Ce moteur comprend une
nouvelle technique de déverrouillage manuel en cas de panne électrique. Caractéristiques spécifiques : Couple
de 10 Nm, Alimentation en 230Vca - 50 Hz, Puissance de 135 W et 0,6 A, Vitesse 12 tr/min, temps d'ouverture
et femeture 16 s, Pose sur linteau ou appui, teinte blanche RAL 9010, Sélecteur commande maintenue et
inverseur pour ouverture et fermeture. Contenu du kit : 1 Opérateur NIGHT ONE DAY BLANC ou MARRON, 2
Bras de transmission ND1 pour motoriser 1 ou 2 volets qui s'adapte en largeur, 1 Système de déverrouillage en
cas de coupure de courant, 1 Système de commande filaire, 1 Coffre de recouvrement an aluminium, 1 Notice
technique.
Fiche technique ici

Code Désignation

869187 2V blanc radio

869188 2V marron radio


