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COMPAS POUR
OSCILLO-BATTANT GALICUBE
110KG -130KG

DESCRIPTIF

Compas pour oscillo-battant GALICUBE.
Portée de 110-130 kg.
Ciseaux en acier inox AISI 304.
Doigt de blocage excentrique en acier inox avec réglage
transversal.
Tringle coulissante en aluminium.
Ressort de positionnement, vis de blocage et de réglage en
acier inox.
Finition : gris zinc.

DETAILS

357310W - Plan Technique Compas court pour oscillo-battant GALICUBE 110 et 130 - 1448
357311 - Plan Technique Compas court  pour oscillo-battant GALICUBE 110 et 130 - 1448AI
357312 - Plan Technique Compas moyen pour oscillo-battant GALICUBE 110 et 130 - 1448BI
357313 - Plan Technique Compas long pour oscillo-battant GALICUBE 110 et 130 - 1448C

Code Modèle Désignation Caractéristiques

357310W 1448_Z5 Compas court Pour ouvrants de 364 à 700 mm

357311 1448A_Z5 Compas court Pour ouvrants de 402 à 750 mm

357312 1448B_Z5 Compas moyen Pour ouvrants de 562 à 1200 mm

357313 1448C_Z5 Compas long Pour ouvrants de 816 à 1700 mm


