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PAUMELLE PICARDE à BOUTS
CARRéS POUR MENUISERIES
BOIS

DESCRIPTIF

Paumelle picarde à bouts carrés en acier brut.
Pour menuiseries bois.
Bague laiton.
Sens gauche et droit.
Les dimensions varient suivant le modèle.
Poids maximal par paumelle : 100 kg.
Fabriquées en conformité AFNOR NF P26306 et NF EN 1935.

DETAILS

Acier brut - Pour les puristes du bel ouvrage, une paumelle dont le logement dans le dormant et l’ouvrant sera
réalisé à la main dans la plus pure tradition artisanale.

Code Dimensions Largeur Epaisseur Diamètre Sens

380707 140 x 60 mm Lame : 18 mm Lame : 5 mm Noeud : 15 mm - Axe : 8 mm Gauche

380708 140 x 60 mm Lame : 18 mm Lame : 5 mm Noeud : 15 mm - Axe : 8 mm Droite

380710 160 x 70 mm Lame : 18 mm Lame : 5 mm Noeud : 16 mm - Axe : 8 mm Gauche

380711 160 x 70 mm Lame : 18 mm Lame : 5 mm Noeud : 16 mm - Axe : 8 mm Droite

380712 190 x 70 mm Lame : 19 mm Lame : 5 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Gauche

380713 190 x 70 mm Lame : 19 mm Lame : 5 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Droite

380714 190 x 80 mm 19,5 mm Lame : 5 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Gauche

380715 190 x 80 mm 19,5 mm Lame : 5 mm Noeud : 18 mm - Axe : 9 mm Droite

380716 220 x 80 mm Lame : 20,5 mm Lame : 6 mm Noeud : 20 mm - Axe :10 mm Gauche

380717 220 x 80 mm Lame : 20,5 mm Lame : 6 mm Noeud : 20 mm - Axe :10 mm Droite

380718 250 x 90 mm 24,5 mm Lame : 6 mm Noeud : 22 mm - Axe : 10 mm Gauche

380719 250 x 90 mm 24,5 mm Lame : 6 mm Noeud : 22 mm - Axe : 10 mm Droite
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