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SCIE SAUTEUSE 18 V LI-ION
DJV180RFJ / DJV180Z

DESCRIPTIF

Mouvement pendulaire 4 positions.
Axe de transmission carré.
Éclairage LED concentré sur le trait de coupe et jet d'air soufflant
la sciure.
Interrupteur à variateur de vitesse surdimensionné.
Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la
gâchette.
Emanchement à baïonnette.
Frein électrique.
Livrée soit seule soit avec chargeur et 2 batteries 18V Li-Ion 3
Ah.
Cadence de coupe maximale : 0 à 2600 cps/min.
Longueur de course : 26 mm.
Capacité de coupe alu/bois/tube acier : 20/135/10 mm.
Poids : 2,9 kg.

DETAILS

Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards - Changement de lame
sans outils - Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.
DJV180Z : Fiche produit avec les caractéristiques techniques
DJR180RFJ : Fiche produit avec les caractéristiques techniques
Télécharger la notice

Code Modèle Caractéristiques

556051F DJV180RFJ Avec 1 chargeur et 2 batteries 3 Ah

556042G DJV180Z Sans batterie ni chargeur


