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DETAILS

TOURNEVIS AVEC
PORTE-EMBOUT - PHILLIPS /
PLUSMINUS POZIDRIV / PLATS -

SLIMBITS
DESCRIPTIF

Rangement

d'embouts logé dans le manche : 6

embouts SlimBits avec empreinte Phillips, PlusMinus
Pozidriv et plats. lls sortent du magasin d'une pression
sur un bouton. Embouts SlimBits de 75 mm de long
pour un acces aux bornes a vis et a ressort situées en

profondeur.

Capuchon rotatif. Convient pour le vissage

a proximité de piéces sous tension jusqu'a 1 000 V AC.
Ne pas utiliser avec des embouts C 6,3 et E 6,3. Seul

les SlimBits
embouts : 3

de 6 mm sont utilisables. Comprend 6
plats de 3 4 5,5 mm - 2 Phillips de PH1 et 2

- 1 Pozidiv PlusMinus SL/PZ2.

Le tournevis avec porte-embout LiftUp electric est idéal pour tout électricien en déplacement. Rangement
d'embouts logé dans le manche : 6 embouts simBits avec empreinte Phillips, PlusMinus pozidriv et plats. lls
sortent du magasin d'une pression sur un bouton. Utilisation universelle. Embouts slimBits de 75 mm de long
pour un acces parfait aux bornes a vis et a ressort situées en profondeur. Capuchon rotatif pour une
manipulation confortable. Convient pour le vissage a proximité de pieces sous tension jusqu'a 1 000 V AC. Ne
pas utiliser avec des embouts C 6,3 et E 6,3. Seul les embouts slimBits de 6 mm sont utilisables. Comprend 6
embouts décomposé ainsi - de 3 embouts plats de 3 a 5,5 mm, - de 2 embouts Phillips de PH1 et 2, - d'un

embout pozidiv PlusMinus SL/PZ2.

Code

Désignation

520315 | Tournevis avec porte-embout




