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VIS AUTOFOREUSE POUR
RENFORTS PVC - DRILLEX - TF
RéDUITE - PHILLIPS

DESCRIPTIF

Empreinte : phillips PH2 - finition : chromiting (brut) pour
une meilleur résistance à la corrosion (240 h) et
neroplus (noir) pour une résistance à la corrosion (1000
h). Vendues par boites de 1000 vis.

DETAILS

Vis pour renforts PVC idéales pour fixer les ferrures, les gâches et les fiches sur les menuiseries PVC. Tête
fraisée réduite renforcée sous tête pour s'adapter aux différents éléments. Filetage total sous-tête pour garantir
un serrage de la vis optimal sur la paroi extérieure. Pointe autoforeuse pour percer le renfort métallique zingué
avec un effort minimum. Empreinte : phillips PH2 - finition : chromiting pour une meilleur résistance à la corrosion
(240 h) et noir (neroplus) pour une résistance à la corrosion (1000 h).
Vendues par boites de 1000 vis. Prix indiqué à l'unité.

Code Dimensions Finition Conditionnement

286120 Ø 3,9 x 14 mm Brut 1000

286122 Ø 3,9 x 16 mm Brut 1000

286124 Ø 3,9 x 19 mm Brut 1000

286126 Ø 3,9 x 25 mm Brut 1000

286126N Ø 3,9 x 25 mm Noir 1000

286128 Ø 3,9 x 32 mm Brut 1000


