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DETAILS

CRéMONES RUSTIQUES N°135 EN
APPLIQUE POUR MENUISERIES

BOIS
X

BOUVET

1884

DESCRIPTIF

- Crémones rustiques N°135 pour menuiseries

bois.

Bouton standard.

Longueur bouton : 64 mm.

Le lot comprend : 1 boitier crémone 135, 1 coulant, 2
chapiteaux et 2 gaches.

- Tringles 1/2 rondes 16 x 5 mm.

Longueur : 1300, 1940 ou 2300 mm.

Existe avec finition époxy noir Ral 9005, époxy blanc Ral 9016,
époxy anthracite ou vieux bronze.

- Coulant pour crémone.

Existe avec finition époxy noir Ral 9005, époxy blanc Ral 9016,
époxy anthracite ou vieux bronze.

Crémone et coulant disponibles avec finition époxy noir Ral 9005, époxy blanc Ral 9016, époxy anthracite ou

vieux bronze.

Code Désignation Dimensions Finition
347600N Crémone N°135 Bouton : 64 mm Epoxy noir Ral 9005
347600W Crémone N°135 Bouton : 64 mm Epoxy blanc RAL 9016
347600A Crémone N°135 Bouton : 64 mm Epoxy anthracite
347600B Crémone N°135 Bouton : 64 mm Vieux bronze
347603N Coulant supplémentaire - Epoxy noir RAL 9005
347603W Coulant supplémentaire - Epoxy blanc RAL 9016
347603A Coulant supplémentaire - Epoxy anthracite
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347605N | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 1300 mm | Epoxy noir RAL 9005
347605W | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 1300 mm | Epoxy blanc RAL 9016

347605A | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 1300 mm Epoxy anthracite
347605B | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 1300 mm Vieux bronze
347606N | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 1940 mm | Epoxy noir RAL 9005
347606W | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 1940 mm | Epoxy blanc RAL 9016

347606A | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 1940 mm Epoxy anthracite
347606B | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 1940 mm Vieux bronze
347607N | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 2300 mm | Epoxy noir RAL 9005
347607W | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 2300 mm | Epoxy blanc RAL 9016

347607A | Tringle 1/2 ronde 16 x 5 mm | Longueur : 2300 mm Epoxy anthracite




