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FRAISEUSE DOMINO DF 500
Q-PLUS

DESCRIPTIF

Coffret Systainer SYS3 M 187, livré avec une clé à
fourche OC 8, une extension de butée et une fraise
Domino Ø 5 mm.
Pour l'ébénisterie, l'aménagement de magasin, d'intérieur et
de stands d'exposition, la construction de fenêtres,
l'assemblage de plaques, de cadres et de châssis.

Puissance : 420 W.
Régime à vide : 25500 min¹.
Fraisage : réglage de la butée de profondeur : 12, 15, 20, 25 et
28 mm / profondeur max : 28 mm / selon guide : 0 à
90°.
Fraise à rainurer DOMINO : Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm / réglage en
hauteur : 5 à 30 mm.
Diamètre du raccord d'aspiration : 27 mm.
Poids : 3,2 kg.

DETAILS

Manuel technique de la fraiseuse à domino.

Code Modèle Désignation Caractéristiques

506397B DF 500 Q-Plus Fraiseuse à Domino -

506398G D4 NL11 HW DF 500 - 495663 Fraise domino avec filetage Ø : 4 mm - L utile : 11 mm
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506398H D5 NL20 HW DF 500 - 493490 Fraise domino avec filetage Ø : 5 mm - L utile : 20 mm

506398I D6 NL28 HW DF 500 - 493491 Fraise domino avec filetage Ø : 6 mm - L utile : 28 mm

506398J D8 NL28 HW DF 500 - 493492 Fraise domino avec filetage Ø : 8 mm - L utile : 28 mm

506398K D10 NL28 HW DF 500 - 493493 Fraise domino avec filetage Ø : 10 mm - L utile : 28 mm

506398N D 4x20/450 BU - 495661 Boîte de 450 dominos en hêtre Dimensions : 4 x 20 mm

506398O D 5x30/1800 BU - 493296 Boîte de 1800 dominos en hêtre Dimensions : 5 x 30 mm

506398OA D 5x30/300 BU - 494938 Boîte de 300 dominos en hêtre Dimensions : 5 x 30 mm

506398P D 6x40/1140 BU - 493297 Boîte de 1140 dominos en hêtre Dimensions : 6 x 40 mm

506398PA D 6x40/190 BU - 494939 Boîte de 190 dominos en hêtre Dimensions : 6 x 40 mm

506398PR D 8x36/130 BU - 203175 Boîte de 130 dominos en hêtre Dimensions : 8 x 36 mm

506398Q D 8x40/780 BU - 493298 Boîte de 780 dominos en hêtre Dimensions : 8 x 40 mm

506398QA D 8x40/130 BU - 494940 Boîte de 130 dominos en hêtre Dimensions : 8 x 40 mm

506398R D 8x50/600 BU - 493299 Boîte de 600 dominos en hêtre Dimensions : 8 x 50 mm

506398RA D 8x50/100 BU - 494941 Boîte de 100 dominos en hêtre Dimensions : 8 x 50 mm

506398S D 10x50/510 BU - 493300 Boîte de 510 dominos en hêtre Dimensions : 10 x 50 mm

506398SA D 10x50/85 BU - 494942 Boîte de 85 dominos en hêtre Dimensions : 10 x 50 mm

506398SB D 10x50/85 MAU - 494873 Boîte de 85 dominos en sipo Dimensions : 10 x 50 mm

506398T DS 4/5/6/8/10 1060x BU - 498899 Systainer SYS 2 T Loc de domino en hêtre + fraise domino 1060 dominos : 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50 et 10 x 50 mm - Fraise : Ø 4, 5, 6, 8 et 10 mm - Dim Systainer : 396 x 296 x 157,5 mm

506398TC KV SYS D8 - 203170 Systainer SYS 1 T Loc de système d'assemblage démontable de
domino

70 sets d'assemblage de caisson KV D8 / 20 sets d'assemblage de caisson KV LR32 D8 / 10 sets d'assemblage sur panneau central MSV D8 / 10 sets d'assemblage sur panneau central MSV LR32 D8 / 200 caches marron foncé, argent, blancs et gris / 20 dominos : 8

506398TF BS KV D15 - 203164 Gabarit de perçage pour ferrure d'assemblage Ferrure d'assemblage : 8 mm - Ø du perçage : 15 mm - Ép panneau : 15 à 28 mm

506398TG KVB HW D15 CE - 203165 Fraise pour ferrures avec butée de profondeur Utilisation : avec gabarits - Ø foret : 15 mm

506398TJ KV D8/50 - 203166 Carton de 50 raccords d'angle démontables Ancres d'expansion / Boulons à filet M4 / Coques en plastique / Élément transversal de verrouillage avec tige filetée / Ferrure : Ø 8 mm / Prof fraise cloison latérale : 15 mm - pour fond : 28 mm / Ø perçage : 15 mm / Ép panneaux : 18 à 28 mm

506398TK KV-LR32 D8/50 - 203168 Carton de 50 raccords d'angle démontables pour pistes perforées Ancres d'expansion / Boulons à filet Euro / Coques en plastique / Élément transversal de verrouillage avec tige filetée / Ferrure : Ø 8 mm / Prof fraise pour fond : 28 mm / Ø perçage : 15 mm - boulons : 5 mm / Ép panneaux : 18 à 28 mm

506398TL MSV D8/25 - 203167 Carton de 25 sets d'assemblage démontables pour panneaux Axe à filetage extérieur et intérieur / 50 coques en plastique et élément transversal de verrouillage avec tige filetée / Ferrure : Ø 8 mm / Prof fraise cloison latérale : 15 mm - pour fond : 28 mm / Ø perçage : 15 mm / Ép panneaux : 18 à 28 mm

506398TM MSV LR32 D8/25 - 203169 Carton de 25 sets d'assemblage démontables pour panneaux avec
pistes perforées

Boulon à filet extérieur et intérieur / 50 coques en plastique et élément transversal de verrouillage avec tige filetée / Ferrure : Ø 8 mm / Prof fraise pour fond : 28 mm / Ø perçage : 15 mm - boulons : 5 mm / Ép panneaux : 18 à 28 mm

506398TN KV AK D15 brn/50 - 203171 Boîte de 50 caches de protection marron clair Couvre la ferrure d'assemblage de 8 mm - Ø : 15 mm

506398TP KV AK D15 slr/50 - 203172 Boîte de 50 caches de protection argent Couvre la ferrure d'assemblage de 8 mm - Ø : 15 mm

506398TQ KV AK D15 wht/50 - 203173 Boîte de 50 caches de protection blanc Couvre la ferrure d'assemblage de 8 mm - Ø : 15 mm

506398TR KV AK D15 gr/50 - 203174 Boîte de 50 caches de protection gris Couvre la ferrure d'assemblage de 8 mm - Ø : 15 mm


