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AUVENT ET MINI AUVENT DE
MENUISERIE STANDARD

DESCRIPTIF

À placés du côté extérieur de la menuiserie. Plus
recouvrants. Permet d'éviter la pénétration d'eau par
l'entrée d'air et assure les performances aérauliques,
acoustiques et la fonction antimoustiques.
Recommander pour les zones exposés au vent ou des
volets placé à l'intérieur pour limiter l'impact du vent et
du débit insufflé. Longueur : en fonction de l'entrée d'air
utilisé - Hauteur : 24 mm - Largeur : 13 mm.

DETAILS

À placés du côté extérieur de la menuiserie. Plus recouvrants. Permet d'éviter la pénétration d'eau par l'entrée
d'air et assure les performances aérauliques, acoustiques et la fonction antimoustiques. Recommander pour les
zones exposés au vent ou des volets placé à l'intérieur pour limiter l'impact du vent et du débit insufflé. Longueur
: en fonction de l'entrée d'air utilisé - Hauteur : 24 mm - Largeur : 13 mm.

Code Modèle Finition Caractéristiques

364946 Auvent Blanc Pour Emma, EA, ELLIA, EHB², EHL, EHC, EAI

364946F Auvent Chêne Pour Emma, EA, ELLIA, EHB², EHL, EHC, EAI

364946L Auvent Noir Pour Emma, EA, ELLIA, EHB², EHL, EHC, EAI

364947C Mini auvent Chêne Pour Mini Emma, Mini EA


