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AGRAFEUSE PNEUMATIQUE
SLS18-L MG ET AGRAFES
MOYENNES L

DESCRIPTIF

Sélecteur de mode de tir (gâchette).
Dimensions (hauteur x longueur x largeur) : 241 x 260 x 64
mm.
Pression de service : 4,8-8,3 bar.
Poids : 1,2 kg.
Profondeur d'agrafage réglable.
Capacité magasin : 110 agrafes.
Boîtes de 5000 agrafes moyennes L à dos étroit - Coupe
résiné - Largeur : 6,4 mm - Section du fil : 1,07 x 1,23
mm.

DETAILS

Échappement arrière orientable - Corps en magnésium - Embout antimarque.
Agrafeuse pneumatique SLS18-L MG : Notice / Fiche technique /  Vue éclatée
Fiche technique des agrafes

Code Désignation Longueur

550352 Agrafeuse pneumatique SLS18-L MG -

550354 Boîte d'agrafes 15,87 mm

550355 Boîte d'agrafes 19,05 mm

550357 Boîte d'agrafes 22,22 mm

550362A Boîte d'agrafes 25,40 mm

550364 Boîte d'agrafes 28,57 mm

550366 Boîte d'agrafes 31,75 mm

550368 Boîte d'agrafes 38,10 mm


