
Le 27/03/2026

PASSE CAISSONS à 90°

DESCRIPTIF

Assure la liaison entre le treuil et la manivelle. Livrée
avec les vis de fixation M4. 4 modèles disponibles avec
plusieurs finition pour le carter et un cadrans en acier
chromé.

DETAILS

Assure la liaison entre le treuil et la manivelle. Livrée avec les vis de fixation M4. 4 modèles disponibles avec
plusieurs finition pour le carter et un cadrans en acier chromé.

Code Modèle Finition Caractéristiques

388557 T670-D Carter en alu chromé Entrée tige : 6 pans creux 7 mm - Sortie tringle ronde de 12 mm

388559 T291200-B / T91 Carter étroit (23 mm) en polyamide Rendement à 80% - Entrée tige de 200 mm de long : 6 pans creux 7 mm - Sortie tringle ronde de 12 mm

388561 T290200-A / T91 Carter étroit (23 mm) en polyamide / cadrans alu Entrée tige de 200 mm de long : 6 pans creux 10 mm - Sortie tringle 6 pans creux 10 mm

388562 T291200-A / T91 Carter étroit (23 mm) en polyamide Entrée tige de 200 mm de long : 6 pans creux 7 mm - Sortie tringle 6 pans creux 10 mm


