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DETAILS

MeTRES POWERLOCK -3/5/8/

10 M

DESCRIPTIF

STANLEY

Boitier avec finition chromé antichoc. Ruban avec un
revétement mylar anti-abrasion. Crochet a 3 rivets pour
éviter l'arrachement. Position du zéro réel pour mesures
intérieures et extérieures. Bouton de blocage du ruban
et agrafe pour le port a la ceinture.

4 types de metres PowerlLock sont disponibles. Boitier avec finition chromé et antichoc. Ruban avec un
revétement mylar et anti-abrasion. Crochet a 3 rivets pour éviter I'arrachement avec position du zéro réel pour
mesures intérieur et extérieure. Bouton de blocage du ruban et agrafe pour le port a la ceinture.

Code Modele Désignation Dimensions
512075 | 0-33-218 | PowerLock classic metal - Carte | 3 m - Larg : 12,7 mm Boitier en métal - Mesure
512077 | 0-33-041 | PowerLock classic metal - Carte | 3 m - Larg: 19 mm Boitier en métal - Mesure
512078 | 1-33-041 | PowerLock classic metal - Vrac | 3 m - Larg: 19 mm Boitier en métal - Mesure
512082 | 0-33-552 PowerLock - Carte 5m-Larg:19 mm Boitie
512083 | 1-33-552 PowerLock - Vrac 5m-Larg: 19 mm Boitie
512084 | 0-33-514 | PowerLock Blade Armor - Carte | 5m - Larg : 25 mm | Boitier en ABS compact et ergonomique - Revétel
512085 | 1-33-514 | PowerLock Blade Armor - Vrac | 5m - Larg : 25 mm | Boitier en ABS compact et ergonomique - Revétel
512090 | 0-33-198 | PowerLock classic ABS - Carte | 8 m - Larg: 25 mm Boitier en ABS finition métal : résitant au fl
512091 | 1-33-198 | PowerLock classic ABS - Vrac | 8 m-Larg: 25 mm Boitier en ABS finition métal : résitant au fl
512093 | 0-33-527 | PowerLock Blade Armor - Carte | 8 m - Larg : 25 mm | Boitier en ABS compact et ergonomique - Revétel
512095 | 0-33-442 | PowerLock classic ABS - Carte | 10 m - Larg : 25 mm Boitier en ABS finition métal : résitant au fl
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512096

1-33-442

PowerLock classic ABS - Vrac

10 m - Larg : 25 mm Boitier en ABS finition métal : résitant au fl




