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MASTIC HYBRIDE BAS MODULE
HYBRISEAL MENUISERIE

DESCRIPTIF

L'Hybriseal Menuiserie est un mastic hybride bas
module de qualité professionnelle, qui durcit sous
l'influence de l'humidité afin de former un joint élastique.

DETAILS

Mastic hybride bas module de qualité professionnelle qui durcit sous l'influence de l'humidité afin de former un
joint élastique.
Spécialement conçu pour les périmètres autour des châssis de portes et de fenêtres lors de la réalisation de joints de
raccordement entre menuiserie et maçonnerie.
Adhérence sur la plupart des matériaux de construction : béton, pierre, matériaux de maçonnerie, bois, verre, émail,
carreaux vernissés, aluminium, acier, acier inoxydable, fer, zinc, plastiques tels que polyester et la plupart des
PVC non plastifiés.
Adhérence même sans primaire sur la plupart des surfaces même humides.
Durcissement neutre, sans odeur.
Sans isocyanates, solvants ni silicones.
Non bullant, sans retrait.
Bonne résistance aux UV, à l'eau et aux conditions climatiques.
Résistance mécanique élevée.
Formation de peau lente pour faciliter le lissage du joint.
De couleur blanche, cartouche de 300 ml.

Télécharger la fiche technique hybriseal façade
Télécharger la fiche de sécurité
Télécharger la déclaration de performance
Télécharger la brochure
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