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BOITIER ELECTRIQUE a CHAINES
KATO ADV RADIO ET
TéLECOMMANDE 30 CANAUX

$¢, TELECO

DESCRIPTIF

s Actionneur électrique avec une chaine articulée a

guatre maillons & double rangée enfermée dans un

boitier robuste en matériau composite (verre polyamide
renforcé de fibres).

Récepteur de radiofréquence intégré dans le corps de
l'actionneur.

Convient pour l'ouverture de fenétres a auvent, de trémies, de
coupoles et de lucarnes.

Utilisable avec la télécommande radio PIK.

Unité de commande avec technologie a code tournant.

Il peut étre connecté a un interrupteur bidirectionnel
haut-bas.

Puissance de traction et poussée : 300N.

Alimenté par 110-230V~ 50/60Hz ou, alternativement, 24V DC
Safety ELV (SELV).

Livré complet avec supports de montage d'actionneur a
couplage rapide sans vis (breveté) et store a
couplage/déverrouillage rapide ou supports de fenétre

de trémie (breveté).

Fin de course d'ouverture électronique a courses variables
entre 110 et 400 mm.

Fin de course de fermeture avec absorption de

puissance.

Peut étre connecté en paralléle. Conforme aux directives

DETAILS

Télécharger la fiche produit

Code Désignation Finition directive CEM, directive basse tension).
363797 | Bottier électrique a chaine radio | Gris (Ral 7047) - cable blanc
363798 | Bottier électrique a chaine radio | Noir (Ral 9004) - cable noir
363799 Télécommande -



